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Safety and Operating Instructions

Dear customer,

thank you for choosing a Husqgvarna quality product. We hope that you will genuinely enjoy it.
Please note that the enclosed manual contains Atlas Copco references.

The Husqvarna Group is vouching for the quality of this product.

If you have any questions, please do not hesitate to contact our local sales or service point.

Husqgvarna AB
561 82 Huskvarna, Sweden

Suomi

Turvallisuus - ja kayttéohjeet

Hyva asiakas,

Kiitos, etta valitsitte laadukkaan Husqgvarna-tuotteen. Toivottavasti pidatte tuotteesta.
Huomioittehan, ettd mukana oleva ohjekirja sisaltda Atlas Copcon viitteet.

Husqvarna Group takaa taman tuotteen laadun.

Jos sinulla on kysyttavaa, ala eparoi ottaa yhteytta paikalliseen myynti- tai palvelupisteeseen.

Husqvarna AB
561 82 Huskvarna, Sweden
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Johdanto

Kiitos kun valitsit Atlas Copcon tuotteen. Jo vuodesta 1873 lahtien olemme
halunneet kehittaa uusia ja parempia tapoja tayttaa asiakkaittemme tarpeet.
Vuosien mittaan olemme suunnitelleet uudentyyppisia ja ergonomisia tuotteita,
joiden avulla asiakkaamme ovat voineet tehostaa ja rationalisoida paivittaista
tyotaan.

Atlas Copcolla on tehokas, asiakaspalvelukeskuksista ja jalleenmyyjaliikkeista
koostuva maailmanlaajuinen myynti- ja huoltoverkosto. Erikoiskoulutuksen
saaneet asiantuntijamme hallitsevat kaiken tuotteisiimme ja sovelluksiimme
liittyvan tiedon. Voimme tarjota tuotetukea ja asiantuntijapalveluita kaikkialla
maailmassa, ja siten asiakkaamme voivat olla varmoja, etta he pystyvat
tydskentelemaan kaikkina aikoina parhaalla mahdollisella tehokkuudella.

Lisatietoja on osoitteessa: www.atlascopco.com
Construction Tools EOOD

7000 Rousse

Bulgaria

Tietoja turvallisuusohjeista ja
kayttoohjeesta

Ohjeiden tarkoituksena on neuvoa kayttajille koneen tehokas ja turvallinen
kayttétapa. Ohjeissa neuvotaan myds, miten tehdaan koneen sddnnénmukaiset
kunnossapitotoimenpiteet.

Ennen koneen kayttdonottoa sinun on perehdyttava naihin ohjeisiin
perusteellisesti.
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Turvallisuusohjeet

Ennen kuin alat asentaa, kayttaa, korjata tai huoltaa
konetta tai vaihtaa sen lisdvarusteita, perehdy
turvallisuusohijeisiin ja kayttdohjeeseen.
Turvallisuusohjeita noudattamalla valtytdan vakavilta
vammautumisilta ja hengenvaaralta.

Toimita ndma turvallisuusohjeet ja kayttdohje
tyékohteisiin ja anna tydntekijoille kopiot. Varmista,
ettd kaikki konetta kasittelevat perehtyvat
turvallisuusohjeisiin ja kdyttdohjeeseen ennen
koneen kayttda tai huoltotdita.

Lisaksi koneen kayttajan tai hanen tydnantajansa
tulee arvioida koneen kaytdsta johtuvat erityiset
tyoturvallisuusriskit.

Moottoria koskevia lisaohjeita voi olla moottorin
valmistajan kayttdohjekirjassa.

Turvasignaalitekstit

Turvasignaalitekstit Vaara, Varoitus ja Huomio
tarkoittavat seuraavaa:

VAARA Valitdn vaaratilanne, jonka
laiminlydnti johtaa
hengenvaaraan tai vakavaan
vammautumiseen.

VAROITUS Valitén vaaratilanne, jonka

laiminlyonti voi johtaa
hengenvaaraan tai vakavaan
vammautumiseen.

HUOMIO Mahdollinen vaaratilanne,

jonka laiminlydnti voi johtaa
vahaiseen tai lievaan
vammaan.

Henkilokohtaiset
varotoimenpiteet ja valmiudet

Vain ammattitaitoiset ja koulutetut henkilot saavat
kayttaa tai huoltaa konetta. Heidan taytyy olla
riittdvan voimakkaita kasittelemaan painavaa ja
tehokasta konetta. Luota aina terveeseen jarkeen ja
ala tee mitdan harkitsematonta.

Henkilokohtainen suojavarustus

Kayta aina hyvaksyttyja suojavarusteita. Koneen
kayttajan ja muiden tydalueella olevien henkildiden
on kaytettava henkildsuojaimia, vahintaan:

e suojakyparaa

e kuulonsuojaimia

e sivusuojilla varustettuja iskunkestavia suojalaseja
e hengityssuojaimia tilanteen sita edellyttdessa

e suojakasineita

e asianmukaisia turvasaappaita

e asianmukaisia tybhaalareita tai vastaanvanlaisia
vaatteita (ei 16ysia), jotka peittavat kasivarret ja
saaret.

Huumeet ja alkoholin tai laakkeiden kaytto

A VAROITUS Huumeet ja alkoholin tai
ladkkeiden kaytto

Huumeet, alkoholi tai lddkkeet voivat heikentaa
arvostelukykyasi ja keskittymistasi. Reagointikyvyn
heikkeneminen ja vaarat tilannearviot voivat johtaa
vakavaan vammautumiseen tai hengenvaaraan.

Ala kayta konetta, jos olet vasynyt tai huumeiden,
alkoholin tahi laakkeiden vaikutuksen alaisena.

Huumeiden, alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen
alaisena oleva henkil6 ei saa kayttda konetta.

Kaytto, varotoimenpiteet

A VAARA Rijihdysvaara

Jos kuuma kone tai sen pakoputki osuu
rajahdysaineeseen, seurauksena voi olla rajahdys.
Tiettyjen materiaalien kasittelyn aikana saattaa ilmeta
kipindintia ja materiaalin syttymista. Rajahdykset
johtavat vakavaan vammautumiseen tai
hengenvaaraan.

Al koskaan kayta konetta rajahdysherkassa
ymparistossa.

Ala koskaan kayta konetta herkasti syttyvien
materiaalien, hdyryjen tai polyn laheisyydessa.

Varmista, etta lahella ei ole mitaan piilevia
kaasunpurkaus- tai rajahdyslahteita.

Valta koskemasta kuumaan pakoputkeen ja
koneen alaosaan.

A VAARA Vaara - Tulipalo

Jos koneessa syttyy tulipalo, se voi johtaa

henkildvammoihin.
Mikali mahdollista kayta ABE-luokituksen mukaista
jauhesammuitinta, tai vahintaan BE-luokituksen
mukaista hiilidioksidisammutinta.
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A VAARA Polttoaineen aiheuttamat
vaaratilanteet

Polttoaine on herkasti syttyvaa ja polttoainehuurut
voivat rgjahtdessaan aiheuttaa vakavia
loukkaantumisia tai hengenvaaran.

Suojaa ihosi polttoaineelta. Jos polttoainetta on
paassyt ihon alle, on hakeuduttava valittdmasti
I&&karinhoitoon.

Al koskaan poista tayttdaukon korkkia tai tankkaa
konetta sen ollessa kuuma.

Tankkaa polttoainesailio ulkotiloissa tai puhtaassa
ja hyvin ilmastoidussa paikassa, jossa ei ole
kipindita ja avotulta. Tankkaa polttoainesailid
vahintdan kymmenen metrin (30 feet) paassa
koneen kayttopaikasta.

Irrota polttoainesailion korkki hitaasti, jotta sailioon
syntyneet paineet paasevat purkautumaan.

Ala tayta polttoainesailiota liikaa.

Varmista, ettd polttoainesailion korkki on kierretty
paikalleen, kun konetta kaytetaan.

Valta laikyttamasta polttoainetta koneen paalle ja
pyyhi laikkynyt polttoaine pois.

Tarkista saannéllisesti, etta sailid on tiivis. Ala
koskaan kayta konetta, jos siitd vuotaa
polttoainetta.

Al koskaan kayté konetta sellaisten aineiden
Iahelld, jotka voivat muodostaa kipindita. Poista
kayttépaikasta kaikki kuumat tai kipindita
muodostavat laitteet, ennen kuin kaynnistat
koneen.

Ala koskaan tupakoi tankatessasi tai kayttaessasi
tai huoltaessasi konetta.

Sailyta polttoainetta ainoastaan tahan
tarkoitukseen suunnitellussa ja hyvaksytyssa
astiassa.

Huolehdi tyhjien polttoaine- ja Oljysailididen
asianmukaisesta palautuksesta jalleenmyyijalle.

Nesteiden vuotokohtia ei saa koskaan etsia kasin
kokeilemalla.

A VAROITUS Odottamattomat liikkeet
Koneeseen kohdistuu kaytdn aikana ankaraa
rasitusta. Jos kone rikkoutuu tai juuttuu, se saattaa
liikkua &killisesti tai odottamattomaan suuntaan, mista
voi seurata henkildvahinkoja.

Tutki kone joka kerta ennen sen kayttoa. Ala
koskaan kayta konetta, jos epailet sen olevan
vaurioitunut.

Varmista, ettd k&sikahva on puhdas. Pyyhi pois
mahdollinen rasva tai 0ljy.

Pida jalat etaalla koneesta.
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Al koskaan istu koneen paalla.

Ala koskaan lyé tai kolhi mitaéén koneen osaa
tahallasi.

Keskity tydhon, jota teet.

A VAROITUS Poly- ja savukaasuvaara

Koneen kaytosta syntyva poly ja savukaasut voivat
aiheuttaa vakavia ja pysyvia hengitysteiden
sairauksia, ammattitauteja tai muita henkildvammoja
(esimerkiksi keuhkofibroosin tai muun
peruuttamattoman hengenvaarallisen
keuhkosairauden, syopaa, vaurioita syntyville lapsille
jaltai ihotulehduksia).

Maaperan tiivistystdiden aikana syntyvat tietyt polyt,
huurut tai muut hengitysilmaan kulkeutuvat ainesosat
saattavat sisaltda kemikaaleja, jotka Kalifornian
osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat hengitysteiden
sairauksia, sydopaa seka syntyville lapsille vaurioita
tai muita ongelmia. Esimerkkeja tallaisista aineista
ovat:

o Kiteinen kvartsi, sementti ja muut muuraustuotteet.

o Kemiallisesti kasitellysta kumista erittyva arseeni
ja kromi.

e Lyijypohjaisista maaleista erittyva lyijy.

limassa kulkeutuva pdly ja savukaasut voivat olla
paljaalle silmalle ndkyméattémia, joten silminndhden
ei voida aina paatelld, onko ilmassa pdlya ja
savukaasuja.
Esta altistumista pélylle ja savukaasuille seuraavilla
toimenpiteilla:
Tee tydmaakohtainen riskianalyysi.
Riskianalyysissa tulee ottaa huomioon koneen
kaytosta johtuvat poly ja savukaasut ja lisaksi
kohteessa jo olevan polyn levidaminen tyén
vaikutuksesta.

Tybkohteessa on kaytettdva asianmukaisia
ilmanvaihtolaitteistoja, joilla vahennetdan pdlyn ja
savukaasujen maaraa ilmassa seka pdlyn
kerdantymista laitteiden, pintojen vaatteiden ja
kehon osien paalle. Esimerkkeja
puhdistuslaitteistoista ovat: alipaineiset
ilmanvaihto- ja polynkeruujarjestelmat, veden
suihkuttaminen ja markaporaus. Esta pdlyamista
ja savukaasujen muodostusta jo niiden lI&dhteessa,
mikali mahdollista. Varmista, etta
puhdistuslaitteistot asennetaan ja huolletaan
asianmukaisesti ja etta niita kaytetdan oikein.

Kayta tyosuojelu- ja turvamaaraysten mukaisia
hengityssuojaimia tydnantajan ohjeistamalla
tavalla. Hengityssuojainten on sovelluttava
kasiteltavien materiaalien aiheuttamien haittojen
ehkaisyyn (ja tietyissa tapauksissa niille tulee olla
vastaavan hallintoviranomaisen hyvaksynta).

Varmista tydalueen ilmanvaihdon riittavyys.
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Jos kone tuottaa pakokaasuja, suuntaa ne pois
siten, etteivat ne aiheuta pdlyhaittojen
lisdantymista tydymparistdssa.

Kayta ja huolla konetta tassa kayttdohjeessa ja
turvallisuusohjeissa kuvatulla tavalla.

Kayta pestavia tai kertakayttdisia suojavaatteita
ollessasi tydmaalla. K&y suihkussa ja vaihda
puhtaat vaatteet ennen kuin 1dhdet tyépaikalta,
jotta sind, muut ihmiset, autot, asunnot ja muut
paikat eivat paase altistumaan pdlylle ja
savukaasuille.

Valta syomista, juomista tai tupakointia alueilla,
joissa ilmassa on pélya ja savukaasuja.

Pese katesi ja kasvosi huolellisesti heti altistumista
aiheuttavalta tydskentelyalueelta poistumisen
jalkeen ja aina ennen kuin syét, juot tai tupakoit
tai olet yhteydessa muihin henkilGihin.

Noudata kaikkia voimassa olevia lakeja ja
maarayksia, myos tydpaikkakohtaisia tydsuojelu-
ja turvamaarayksia.

Osallistu ty6nantajan tai ammattijarjestéjen
jarjestamiin ja tyésuojelulainsaadannoén
edellyttamiin ja suositeltuihin terveystarkastuksiin
seka ilmanseuranta- ja koulutusohjelmiin. Kysy
tarvittaessa lisdohjeita tyoterveyslaakarilta.

Toimi yhteistydssa tydnantajasi ja ammattijarjeston
kanssa, jotta polylle ja savukaasuille altistuminen
voidaan valttada tydmaalla parhaalla mahdollisella
tavalla. Tydmaalle on laadittava tydterveys- ja
tydsuojelualan asiantuntijoiden ohjeiden
perusteella asianmukaiset tyoterveys- ja
ty6turvallisuusohjelmat sekd menettelytapaohjeet,
joilla voidaan suojata tyontekijat ja muut alueella
oleskelevat altistumiselta pdlylle ja savukaasuille.
Lisatietoja saat alan asiantuntijoilta.

A VAARA Vaara - Pakokaasut

Koneen polttomoottorin tuottama pakokaasu sisaltaa
myrkyllista hiilimonoksidia, ja kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat
hengitysteiden sairauksia, syopaa ja syntyville lapsille
vaurioita tai muita perinndéllisia ongelmia.
Pakokaasujen hengittaminen voi johtaa vakavaan
vammautumiseen, sairauteen tai hengenvaaraan.

Ala koskaan hengita pakokaasuja.

Huolehdi riittavasta tuuletuksesta (tarvittaessa
poistoilmatuulettimella).

A VAROITUS Vaara — Akun kisittely

Akku sisaltda myrkyllista ja sydvyttavaa rikkihappoa,
joka on herkasti rajahtavaa ja voi aiheuttaa
henkildvammoja.

Al koskaan pida akkua avotulen, kipindiden,
voimakkaan kuumuuden tai rajahdysvaarallisen
I&hteen lahella.

Ala paasta happoa laikkymaan iholle, vaatteille tai
koneen paalle.

Esta hapon roiskuminen silmiin pitamalla
suojalaseja. Jos silmiisi roiskuu happoa, huuhtele
niitéd vedelld vahintdan 15 minuuttia ja hakeudu
heti ladkarin hoitoon.

Asentaessasi tai vaihtaessasi akkua ala koskaan
kytke napoja niin, etta ne aiheuttavat oikosulun.

A VAROITUS Sinkoutuvat esineet

Tybstdkappaleen, lisdvarusteiden tai koneen
vaurioitumisen johdosta ymparistdon voi levita kovalla
nopeudella sinkoutuvia esineita. Téiden yhteydessa
tarytettdvasta materiaalista irtoavat kivensirut ja muut
materiaalit voivat sinkoutua ymparistdéon ja aiheuttaa
osuessaan henkildvammoja kayttajalle tai muille
henkilGille. Vaaratilanteiden estamiseksi:

Kayta tydssa aina hyvaksyttyja henkildsuojaimia

ja suojakyparaa, mukaan lukien sivusuojilla

varustettuja, iskunkestavia suojalaseja.

Varmista, etta sivulliset eivat paase tydalueelle.

Pida tyéskentelyalue vapaana vieraista esineista.

A VAROITUS Vaara - Hydraulijarjestelma

Hydrauliletkut ovat kumista ja voivat vanhetessaan
rapistua ja siten haljeta. Tasta voi seurata
henkildvammoja.

Huolla hydraulijarjestelma saannollisesti.
Aina, kun on vahankin syyta epailla letkujen

kestavyyttd, vaihda ne uusiin, valmistajan
toimittamiin letkuihin.

A VAROITUS Vaara — Kiytté luiskilla
Kayttéaessasi konetta kaltevalla alueella tue konetta
niin, etta se ei voi kaatua. Kaatuminen voi johtaa
vakaviin onnettomuuksiin ja henkilbvammoihin.
Varmista aina, etta tydskentelyalueella olevat muut
henkilét ovat luiskalla konetta ylempana.

Aja konetta luiskilla aina suoraan yl6s- ja alaspain.

Kayttaessasi konetta ala koskaan ylita suositeltua
luiskan enimmaiskulmaa. Noudata kaikkia
suosituksia.
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A VAROITUS Akillisten liikkeiden aiheuttamat
vaaratilanteet

Kayttdessasi konetta tydssa saatat tuntea
epamukavaa tunnetta kdAmmenissa, kasivarsissa,
olkapaissa, niskassa tai kehon muissa osissa.

Varmista miellyttava asento ja hyva jalansija, valta
epamiellyttavia ja epatasapainoisia asentoja.

Jos tyo kestaa pitkaan, vaihda ajoittain asentoa
valttddksesi epamukavan tunteen ja vasymisen.

Jos koet jatkuvia tai toistuvia rasituksesta johtuvia
oireita, kdanny tybterveyslaakarin puoleen.

A VAROITUS Vaara - Térinit

Koneen normaali ja oikea kayttotapa altistaa
kayttajan tarindille. Sdanndllinen ja toistuva
altistuminen tarindille voi aiheuttaa, myétavaikuttaa
tai pahentaa vammoja tai terveydentilaan liittyvia
ongelmia, joita kayttajan sormille, kasille, ranteille,
kasivarsille, olkapaille ja/tai hermosto- ja
verenkiertojarjestelmalle tai muille kehon osille
aiheutuu. Tallaisia ovat myds lihasten ja raajojen
yleinen rappeutuminen ja/tai pysyvat vammat tai
terveydentilaan liittyvat ongelmat, jotka saattavat
kehittya vahitellen viikkojen, kuukausien tai vuosien
kuluessa. Naihin vammoihin tai terveydellisiin
ongelmiin voi sisaltya verenkiertojarjestelman
vaurioituminen, hermojarjestelman vaurioituminen,
nivelten vaurioituminen ja mahdolliset vauriot muille
kehon osille ja rakenteille.

Jos havaitset toistuvaa epamukavuuden tunnetta,
puutumista, kuumotusta, kihelméintia, kipua,
kankeutta, otteen heikentymistd, ihon vaalenemista
tai tuntoherkkyyden alenemista kayttdessasi konetta
ja myos silloin, kun et kayta konetta, keskeyta
tyonteko, ilmoita asiasta tydnantajalle ja kdanny
l&akarin puoleen. Koneen kayton jatkaminen
mainittujen oireiden ilimenemisen jalkeen voi johtaa
oireiden kehittymiseen vakaviksi ja/tai pysyviksi.

Kayttamalla ja huoltamalla konetta tdssa
kayttdohjeessa kuvatulla tavalla voidaan estéa
tarpeettomasti kohoavat tarinatasot.

Koneen kayttgjan altistumista tarindille voi lieventaa
seuraavilla toimenpiteilla:

Jos kone on varustettu tarindnvaimennuskahvaoilla,
pida ne keskiasennossa ja valta kahvojen
puristamista aariasentoihin saakka.

Kun iskumekanismi aktivoituu, pida kiinni koneen
kadensijasta tai kadensijoista vain kasillasi. Ala
kosketa koneeseen muulla kehollasi. Ala
esimerkiksi tue konetta kehollasi ja ala yrita lisata
syo6ttdvoimaa nojaamalla kehollasi konetta vasten.

Varmista, etta kone huolletaan asianmukaisesti
ja etta se ei ole kulunut huonoon kuntoon.
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Jos kone alkaa yhtakkia taristd voimakkaasti,
lopeta sen kayttaminen valittdmasti. Ennen tyon
jatkamista selvita ja korjaa lisdantyneiden
tarindiden syy.

Osallistu tydnantajan jarjestamiin ja lainsdadannén
edellyttamiin terveystarkastuksiin ja
koulutusohjelmiin.

Tydskennellessasi kylmissa olosuhteissa pida
I&mpimia vaatteita ja pida kadet [Ampimina ja
kuivina.

Lue myds kohdan "Melu- ja tarindarvoilmoitus” tiedot
ja niissa ilmoitetut tarindarvot. Nama tiedot 16ytyvat
tdman turvallisuus- ja kayttéohjeen lopusta.

A VAROITUS Takertumisvaara

Kaulaliina, hiukset, hansikkaat ja vaatteet voivat
tarttua pyoriviin koneenosiin. Tama saattaa johtaa
kuristumiseen, ihon vaurioitumiseen, haavoittumiseen
tai hengenvaaraan. Vaaratilanteiden estémiseksi:

Ala koskaan yrita tarttua pyérivaan koneenosaan
tai koskettaa sita.

Ala kayta vaatteita, kaulaliinoja tai hansikkaita,
jotka voivat takertua koneeseen.

Sido pitkat hiukset hiusverkolla.

A VAARA Sihkovirran aiheuttamat
vaaratilanteet

Konetta ei ole eristetty sahkoiskuja vastaan.
Koneeseen kohdistuva sahkdvirta saattaa johtaa
vakavaan vammautumiseen tai hengenvaaraan.

Al koskaan kayta konetta sahkdjohtojen tai
muiden sahkdlaitteiden lahella.

Varmista, etta tydskentelyalueella ei ole piilevia
johtoja tai muita sahkdlaitteita.

A VAROITUS Piilossa olevien esineiden
aiheuttamat vaaratilanteet

Piilevat johdot tai putket aiheuttavat tdiden
yhteydessa vaaratilanteita, jotka voivat johtaa
vakavaan vammautumiseen.

Tarkista tyOstettdvan materiaalin koostumus ennen
téiden aloittamista.

Pyri havaitsemaan mahdolliset piilevat johdot ja
putket, esimerkiksi sahko- ja puhelinjohdot, vesi-,
viemari- ja kaasuputket jne.

Jos kone nayttaa osuneen rakenteessa olevaan
vaaralliseen kohteeseen, sammuta moottori
valittdmasti.

Varmista ennen tyon jatkamista, etta vaaraa ei
ole.
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A VAROITUS Tahaton kidynnistiminen

Koneen tahaton kdynnistdminen saattaa aiheuttaa
henkildvahingon.

Koske liipaisimeen vasta kaynnistaessasi konetta.

Opettele koneen sammuttaminen hatatilanteessa.

A VAROITUS Meluvaarat

Korkeat melutasot voivat aiheuttaa pysyvien
kuulovammojen ohella muita kuulo-ongelmia,
esimerkiksi korvien tinnitusta (soimista, surinaa tai
viheltavaa tai humisevaa aanta). Vaaratilanteiden
iimeneminen ja tarpeettomasti kohoavat melutasot
voidaan estaa:

Suorittamalla naihin vaaratilanteisiin liittyvat
riskianalyysit ja toteuttamalla niiden edellyttamat
tydsuojelutoimenpiteet.

Kayttamalla ja huoltamalla konetta tassa
kayttéohjeessa kuvatulla tavalla.

Jos koneessa on aanenvaimennin, tarkistamalla
sen paikallaan olo ja kayttdkuntoisuus.

Kayttamalla aina kuulosuojainta.

Kuljetus, varotoimenpiteet

A VAROITUS Vaara — Kuormaus ja kuorman
purku

Koneen nostaminen nosturilla tai vastaavalla laitteella
voi johtaa henkildvammoihin.

Kayta merkittyja nostokohtia.

Varmista, etta kaikki nostolaitteet on mitoitettu
koneen painolle.

Ala koskaan oleskele koneen alapuolella tai sen
valittdmassa laheisyydessa.

Huolto, varotoimenpiteet

A VAROITUS Koneen muutostyot

Jos koneeseen tehdaan muutostoita, seurauksena
saattaa olla vakavia vammoja seka itsellesi etta
muille.

Ala koskaan tee koneeseen muutostditd. Koneet,
joihin on tehty muutostéita, eivat kuulu takuun tai
tuotevastuun piiriin.

Kayta aina alkuperaisvaraosia ja Atlas Copcon
hyvaksymia lisavarusteita.

Uusi vaurioituneet osat viipymatta.

Uusi kuluneet koneenosat hyvissa ajoin.

10

A VAROITUS Vaara — Kuuma oljy

Kuuman moottorin dljyn, éljynsuodattimen tai
hydraulinesteen vaihdon yhteydessa on
palovammojen vaara.

Ennen dljynvaihdon aloittamista odota, kunnes
moottori on jaahtynyt.

A HUOMIO Korkea lampétila

Koneen etukansi, pakoputki ja hydraulijarjestelma
voivat kuumentua kayton aikana voimakkaasti. Osien
koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja.

Al3 koskaan kosketa kuumaa etukantta.

Al koskaan kosketa kuumaa pakoputkea.
Ala koskaan kosketa hydraulijarjestelmaa.
Ennen huoltotbiden aloittamista odota, kunnes
etukansi, pakoputki ja alaosa ovat jddhtyneet.

HUOMAUTUS Pikalaturin kayttd akun lataamiseen
voi lyhentda akun kayttoikaa.

Varastointi, varotoimenpiteet

Sailyta kone ja tydkalut turvallisessa ja lukitussa
paikassa poissa lasten ulottuvilta.
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Yleista "

Ennen kuin alat asentaa, kayttaa, korjata tai
huoltaa konetta tai vaihtaa sen lisdvarusteita,
perehdy turvallisuusohjeisiin ja kdyttoohjeeseen.
Turvallisuusohjeita noudattamalla valtytaan
vakavilta vammautumisilta ja hengenvaaralta.

Rakenne ja toiminta

Eteen- ja taaksepain ohjattavat LG-taryttimet ovat
tehokkaita koneita, jotka soveltuvat erinomaisesti
keskipaksujen ja paksujen sorakerrosten
tiivistdmiseen pienissa kohteissa, jollaisia ovat
esimerkiksi kaivannot, pysakdintialueet ja

Sylinterinkannen suojus

perustukset. Muunlainen kayttd ei ole sallittua. I Kaasuvipu
LG-taryttimia saa kayttaa kaikkien polttomoottorilla J. Hihnasuoja
varustettujen koneiden kaltaisesti vain hyvin ; .

. o K Iskunvaimennin
tuuletetuissa tiloissa.
LG-tarytinta ei saa hinata ajoneuvoilla. L. Epakeskoelementti
Ala kayta sita tassa ohjekirjassa suositeltua M Kiilahihna
jyrkemmilla luiskilla. Lombardini

Maatiilien tiivistyssarjalla varustettuna ne soveltuvat
myds kiveysten taryttdmiseen.

Kayta oikeiden osien ja sarjojen valinnassa
varaosaluetteloa.

Tarkeimmat osat

Honda

Polttoainesailio

limansuodatin
Jaahdytysjarjestelma
Oljyn tyhjennystulppa
Mittapuikko

Moottorin kierrosluvun saadin

@ Mmoo w >

Aanenvaimennin

© 2015 Construction Tools EOOD | No. 9800 1109 09a | 2015-02-19
Alkuperaiset ohjeet

r e mmoow>

Polttoainesailio

Jaahdytysjarjestelma
Oljynsuodatin
Oljynmittapuikko
Polttoainesuodatin

Moottorin kierrosluvun saadin
Oljyn tyhjennystulppa
Sylinterinkannen suojus

Aanenvaimennin

1
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J. llmansuodatin Tarrat

Tassa koneessa on kayttoturvallisuuden kannalta
tarkeat turva- ja huoltokilvet. Kilvet on pidettava
sellaisessa kunnossa, etta ne on helppo lukea. Uusia
kilpia voi tilata varaosaluettelon avulla.

K.  Kaasuvipu

L. Iskunvaimennin

M.  Epakeskoelementti
N.  Hihnasuoja

O. Kiilahihna

EPA-kaasuvipu (Yhdysvaltain
ymparistonsuojeluvirasto) kolmelle kiintealla
asennolla.

LOMBARDINI

D
A.  Tydtila-asento
B.  Kaynnistys-/joutokayntinopeusasento
C. Pysaytysasento
D. Asennon lukitus
12 © 2015 Construction Tools EOOD | No. 9800 1109 09a | 2015-02-19
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Konekilpi
A B cC D

- N

° awipe  NECE °

Construction Tools EOOD

Type Operating mass kg Rated power kW Year of Mfg

Product Identification Number Made in XXXXXXXX

O 3382010200 O

Konetyyppi
B. Tuotteen tunnistenumero

Varoitussymboli ja kirjasymboli tarkoittavat,
ettd kayttajan on perehdyttava
turvallisuusohjeisiin ja kayttdohjeeseen ennen
koneen ensimmaista kayttokertaa.

D. CE-merkki tarkoittaa, ettd kone on saanut
EY-hyvaksynnan. Lisatietoja on koneen
mukana toimitettavassa
CE-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Melutasokilpi

( N\

D)Lwa
XXX i

Kilpi ilmoittaa EY-direktiivin 2000/14/EY mukaisen
taatun enimmaismelutason. Tarkat tiedot melutasosta
ovat kohdassa "Tekniset tiedot”.

Turvamerkinta

Kayttdohjekirja. Kayttajan on ennen koneen kayton
alkamista perehdyttava turva-, kaytto- ja
huolto-ohjeisiin.
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Turvamerkinta

O\ (L]

Kahvan on oltava lukittuna kuljetuksen aikana.

Turvamerkinta

Pydrivia kiilahihnoja. Pida kadet turvallisella
etdisyydellad vaaravydhykkeesta.

Turvamerkinta

Puristumisvaarallinen vyohyke. Pida kadet
turvallisella etaisyydelld vaaravydhykkeesta.

Hydraulinesteen tason kilpi

r
\.
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Kasvipohjainen hydraulineste Ku |jetus

.
0 Koneen nostaminen

Bio-Hydr.

A VAROITUS Vaara — Nostotilanne
Al4 koskaan ala nostaa konetta, ennen kuin olet
Kayta kuulonsuojaimia -kilpi tarkistanut sen kokoonpanon eheyden. Vaurioitunut
kone voi hajota, mika saattaa johtaa vakavaan
vammautumiseen.
Tarkista, etta kaikki nostolaitteet on mitoitettu
voimassa olevien maaraysten mukaisesti.

Ala koskaan hinaa konetta.

Ala koskaan kavele tai seiso nostetun koneen alla.

Nostokohdan osoittava kilpi Konetta saa nostaa vain rungossa olevasta

koukusta.
S

Tarkista, etta iskunvaimentimet ja turvarunko ovat
oikein paikoillaan ja ehjia.

Tarkista, etta turvahihnat eivat ole vaurioituneet,
vaihde ne tarvittaessa.

Tarkista koneen painotiedot sen arvokilvesta.

Koneen nostaminen

Ennen koneen nostoa tarkista, etta

) . iskunvaimentimet (A) ja turvarunko (B) ovat oikein
Kaasuvivun kilpi paikoillaan ja ehjia.

Nosta konetta ainoastaan sen turvarungon
nostokohdasta (B).

EPA-kaasuvivulle (Yhdysvaltain
ymparistdnsuojeluvirasto) kolmelle kiintealla
asennolla.

Kaasuvivun kilpi

Normaalille kaasuvivulle.
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Turvallinen kuljettaminen

A VAROITUS Vaara - Kuljetus

Kun konetta kuljetetaan siirtovalineella, sido kone
aina paikalleen tukevasti. Muussa tapauksessa
seurauksena voi olla henkildvammoja.

Sijoita kiinnityssiteet U-muotoon pohjalevyn ympari
ja kiinnita side edesta ja takaa.

Lukitse kahva

Turvallinen kuljettaminen

Varmista koneen pysyminen paikallaan aina ennen
kuljetuksen alkamista.

Sijoita kiinnityssiteet (A) U-muotoon pohjalevyn
ympari ja kiinnita side edesta ja takaa.

Lukitse kahva (B).

Asennus

Polttoaine

Tankkaus
A VAROITUS Polttoaineen aiheuttamat
vaaratilanteet

Polttoaine on erittain herkasti syttyvaa ja
polttoainehuurut voivat rajahtaessaan aiheuttaa
vakavia loukkaantumisia tai hengenvaaran.

Suojaa ihosi polttoaineelta.

Ala koskaan poista tayttdaukon korkkia tai tankkaa
konetta sen ollessa kuuma.

Al koskaan tupakoi tankatessasi tai kayttaessasi
tai huoltaessasi konetta.

Valta laikyttamasta polttoainetta ja pyyhi laikkynyt
polttoaine koneesta.
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Tankkaaminen
1. Sammuta moottori ja anna sen jaahtya ennen
tankkausta.

2. Irrota polttoainesailion korkki hitaasti, jotta
sailiodn syntyneet paineet paasevat
purkautumaan.

3. Tayta polttoainesailio tayttdputken alareunaan.

4. Ala koskaan ylitayta sailiéta. Kun polttoaine
likkuu séilidssa, polttoainetta voi joutua sailién
korkkia ylemmaksi, jolloin sitd saattaa vuotaa,
kun korkki avataan. Tama voidaan valttaa
ainoastaan avaamalla sailion korkki silloin, kun
kone on kallellaan ja sailién korkki sailion
korkeimmalla kohdalla.

Kayttd

A VAROITUS Vaara — Kiynnissi oleva kone

Koneen tuottamat tarinat voivat aiheuttaa muutoksia
alla olevaan materiaaliin, jolloin kone voi l&htea
likkeelle ja aiheuttaa henkildvammoja.

Ala koskaan jata konetta valvonnatta moottorin
ollessa kéynnissa.

Varmista, ettd vain valtuutettu henkildstod kayttaa
konetta.

HUOMAUTUS Kayttadessasi konett__a noudata
kayttoohjekirjassa annettuja ohjeita. Ala koskaan istu
tai seiso toiminnassa olevan koneen paalla.

Kaytto reuna-alueilla

A VAROITUS Vaara — Kaatuminen

Kun konetta kaytetaan kaivantojen reunojen
l&heisyydessa, vahintaan % koneesta on oltava
taysin kantavalla pinnalla, koska muussa
tapauksessa kone voi kaatua.

Katkaise virta koneesta ja nosta se takaisin taysin
kantavalle pinnalle.
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Ala koskaan tydskentele niin kaltevilla luiskilla,

etta konetta ei voi enaa hallita. Konetta saa kayttaa

luiskilla, joiden kaltevuuskulma on enintdan 20°
0 (maaperan kunnosta riippuen).

Kaytto luiskilla

A VAROITUS Vaara - Kéytto luiskilla
Kayttaessasi konetta kaltevalla alueella tue konetta
niin, etta se ei voi kaatua. Kaatuminen voi johtaa
vakaviin onnettomuuksiin ja henkildvammoihin.
Varmista aina, etta tydskentelyalueella olevat muut
henkildt ovat luiskalla konetta ylempana.

Kallistuskulma mitataan kovalta ja tasaiselta
pinnalta koneen ollessa paikallaan. Tarytyksen on
oltava kytkettyna POIS ja kaikki sailiét taynna.

Aja konetta luiskilla aina suoraan yl6s- ja alaspain.

Kayttaessasi konetta ala koskaan ylita suositeltua
luiskan enimmaiskulmaa. Noudata kaikkia
suosituksia.

HUOMAUTUS Muista, ettd irtonainen maa-aines,
toiminnassa oleva tarytys ja ajonopeus voivat
yhdessa johtaa siihen, ettd kone kaatuu tassa
ohjekirjassa mainittua loivemmallakin luiskalla.

Kéytto luiskilla
Varmista, etta tydalue on rakenteeltaan tukeva.
Méarka ja irtonainen maapohja heikentaa Kéynnistys ja pysaytys

hallittavuutta erityisesti kaltevilla alueilla. Noudata

aina darimmaista varovaisuutta kaltevilla ja
epéatasailla alustoilla. A VAROITUS Koneen ikillisen liikkumisen

aiheuttama vaaratilanne

Kaynnistysprosessin aikana hydraulijarjestelmaa
kytkettdessa kone saattaa liikkua jompaankumpaan
suuntaan. Jos kone liikahtaa, se saattaa tapahtua
akillisesti, ja tasta voi seurata henkildvahinkoja.

Pida jalat etaalla koneesta.
Keskity tydhon, jota teet.
HUOMAUTUS Kayton aikana saattaa ilmeta

Oljyvuotoja ja pulttilitokset saattavat 10ystya, mika
voi johtaa moottorivaurioon.
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Ennen kaynnistysta, Honda 1.

Noudata koneen alkuperaistoimituksen mukana
tulleita yleisia turvatoimia ja menettelytapoja.
Suosittelemme, ettd perehdyt koneen mukana
tulleeseen moottorin kayttdohjeeseen. Tarkista, etta
tarvittavat huoltoty6t on tehty.

Tarkista mittapuikon nayttama oljymaara.

Tayta polttoainesailid polttoaineella.

Tarkista kaikkien hallintalaitteiden toimivuus.

Varmista, ettd koneessa ei ole Oljyvuotoja ja etta
kaikki pulttilitokset ovat kirealla.

Kun kone on kaynnistynyt, anna kdyntinopeuden
saatimen olla muutaman minuutin ajan
joutokayntiasennossa, jotta kone ehtii
lampenemaan ilman kuormitusta.

Ennen aloitusta, Lombardini

Noudata koneen alkuperaistoimituksen mukana
tulleita yleisia turvatoimia ja menettelytapoja.
Suosittelemme, ettd perehdyt koneen mukana
tulleeseen moottorin kdyttdohjeeseen. Tarkista, etta
tarvittavat huoltoty6t on tehty.
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Tarkista moottoridljyn maara.

Tarkista kaikkien hallintalaitteiden toimivuus.

Varmista, ettd koneessa ei ole 6ljyvuotoja ja etta
kaikki pulttilitokset ovat kirealla.

Kun kone on kaynnistynyt, anna kayntinopeuden
saatimen olla muutaman minuutin ajan
joutokayntiasennossa, jotta kone ehtii
[@mpenemaan ilman kuormitusta.
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Moottorin kdaynnistys, Honda
1. Avaa polttoainehana (A).

2. Siirra kaasuvipu puoleen valiin asentoon (B).

3. Jos moottori on kylma, sulje rikastin (C). Jos

moottori on Iammin tai ilman lampétila on korkea,
aseta rikastin puolivaliin tai anna sen olla auki.

/

|

18

4. Aseta kaynnistysnuppi (D) asentoon ON.

b

¥

g ——
—

N

¥
\ )

5. Ota tukeva ote kaynnistysnarun kahvasta (E) ja
veda, kunnes tunnet vastusta. Paasta kahva
alkuasentoonsa ja veda sitten voimakkaasti,
kunnes moottori kdynnistyy.

6. Siirra rikastin (F) vaiheittain taysin auki

-asentoon.

“’U %
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7. Anna moottorin kdyda joutokaynnilla muutaman
minuutin ajan, ennen kuin lisaat kaasun taysille
(G).
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Moottorin kdynnistaminen, 2. Kaanna virta-avain (C) sytytysasentoon .
Lombardini-sahkostartti Latauksen ja dljynpaineen merkkivalot syttyvat.

1. Siirrd kaasuvivun kahva joutokayntiasentoon.
Ei-EPA-kaasuvipu:

Siirrd kaasuvivun kahva puolikaasulle, asento
(A).

3. K&anna virta-avain (C) asennon Il ohi asentoon
[l

4. Vapauta virta-avain heti, kun moottori kaynnistyy.

(Jos moottori ei kaynnisty 10 sekunnin kuluessa,
EPA-kaasuvipu: odota muutama sekunti ennen uutta yritysta.)
Vapauta kaasuvivun kahva vetamalla pidatinta

(B). Siifra kaasuvivun kahva puolikaasulle, 5. Anna moottorin kdyda joutokdynnilld muutama

asento (A). minuutti.
HUOMAUTUS EPA-kaasuvivussa on kolme
kiinteda asentoa. Varmista, etta kaasuvivun
kahva on kiintedssa asennossa.
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6. Siirry taydelle teholle siirtamalla kaasuvipu Saadinrasia, sahkojarjestelma
asentoon (D). D A C E B

Ei-EPA-kaasuvipu:

7 N

DOOOOO0
OO0 C )

N

-~

Kaynnin merkkivalo, palaa moottorin kaydessa.

B. Latauksen merkkivalo, syttyy, jos koneessa
ilmenee latausongelmia.

C. Oljynpaineen merkkivalo, syttyy, jos koneen
Oljynpaine laskee alhaiseksi.

D. Moottorin lampétilan varoitusvalo, syttyy, jos
moottori ylikuumenee. Ei kaytdssa.

E. Tukkeutuneen ilmansuodattimen merkkivalo.
Ei kaytossa.

HUOMAUTUS Jos moottori ei kaynnisty, kaanna
virta-avain asentoon 0 ja odota 5-10 sekuntia, ennen
kuin yritat uutta kdynnistysta.
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Moottorin pysaytys, Honda Moottorin sammutus,
1. Siirra kaasuvipu joutokaynnille (A). Anna Lombardini-sahkostartti
moottorin kdyda joutokaynnilld muutama minuutti. 1. Siirrd kaasuvipu joutokayntiasentoon.

Ei-EPA-kaasuvipu:

Siirrd kaasuvivun kahva puolikaasulle, asento
(A).

EPA-kaasuvipu:

\' / Vapauta kaasuvivun kahva vetamalla pidatinta
¥ / (B). Siirra kaasuvivun kahva puolikaasulle,

J B asento (A).

/, HUOMAUTUS EPA-kaasuvivussa on kolme
w / kiinteda asentoa. Varmista, ettad kaasuvivun
\ kahva on kiintedssa asennossa.

3. Sulje polttoainehana (C).

22 © 2015 Construction Tools EOOD | No. 9800 1109 09a | 2015-02-19
Alkuperaiset ohjeet



LG 400 Turvallisuusohjeet ja kdyttoohje

2. Anna moottorin kayda joutokaynnillda muutama Kaytto
minuutti.

3. Siirrd kaasuvipu pysaytysasentoon (C). A VAARA Vaara — Kisikahva
Ei-EPA-kaasuvipu: Lukitusasentoa vaihdettaessa on kahvaa painettava,

koska muussa tapauksessa seurauksena voi olla
henkildvammoja.

Pida kiinni kahvasta.

Laske kahvaa alaspain varovasti.

HUOMAUTUS Tarytystydn aikana moottorin on
aina toimittava taydella kaasulla.

Ajaminen
Avaa kaasuvipu taydelle kaasulle.

4. Pyséaytd moottori kdadntamalla virta-avain (D)
asentoon 0.
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LG 400

Eteenpainajo:
Siirra eteenpainajon ja peruutuksen hallintavipua
eteenpain vahan kerrallaan.

Peruuttaminen:

Siirra eteenpainajon ja peruutuksen hallintavipua
taaksepain vahan kerrallaan.

Pysayttaminen eteenpdinajosta paikalleen:

Siirrd peruutuksen hallintavipua taaksepain,
kunnes kone pysahtyy paikalleen.

HUOMAUTUS Ajosuunta ja -nopeus saatyvat
portaattomasti hydraulivivulla.

24

Tiivistysasteen Cl-ilmaisin (lisdvaruste)

HUOMAUTUS Jos punainen merkkivalo (D) palaa
kayton aikana jatkuvasti, se ei tehosta tiivistamista.
Sen sijaan tallainen kayttétapa voi vaurioittaa
konetta.

A.  (Keltainen) tarkoittaa tiivistystehon olevan
vélilla 0-30 %.

B. (Keltainen) tarkoittaa tiivistystehon olevan
valilla 30-60 %.

C.  (Vihred) tarkoittaa tiivistystehon olevan valilla
60-90 %.

D. Jos merkkivalona on vuoroin vihrea (C) ja
vuoroin punainen (D), se ilmaisee, ettd koneen
kaytdn ja maaperan kannalta suurin
mahdollinen tiivistys on saavutettu.

(Punainen) tarkoittaa tiivistystehon olevan
valilla 90-100 %.

Valta koneen kayttda niin, ettd merkkivalona
on jatkuvasti punainen (D).

E.  (Punainen/vihred) virransy6tdn merkkivalo.
Kaytto, kaynnistys
1. Aloita kalibrointi kytkemalla virta virta-avaimella.

2. Kaikki merkkivalot A—E syttyvat.

3. Noin 4 sekunnin kuluttua merkkivalo E muuttuu
punaisesta vihreaksi.

4. Merkkivalot A-D sammuvat.

5. Kone on nyt kayttdvalmis.

Poistuessasi tauolle

Pysayta kone poistuessasi tauolle.

Taukojen ajaksi kone on asetettava syrjaan siten,
ettad sita ei voida kaynnistaa tahattomasti.

Pysakointi, sahkokaynnistysmalli

Pysakdi kone aina mahdollisimman tasaiselle
pinnalle. Ennen kuin poistut koneen luota:

Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
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Huolto

Saanndllinen kunnossapito on koneen turvallisen ja
tehokkaan kaytdn perusedellytys. Noudata
huolto-ohjeita tarkkaan.

Puhdista kone ennen sen huoltoa, jotta
altistuminen vaarallisille aineille valtetdan. Katso
kohta “Poly- ja hdyryvaarat”.

Kayta ainoastaan hyvaksyttyja varaosia. Muiden
kuin hyvaksyttyjen varaosien kaytén aiheuttamat
vahingot tai viat eivat kuulu takuun tai tuotevastuun
piiriin.

Puhdistaessasi mekaanisia osia liuottimella
varmista, etta ty6 tehdaan voimassa olevien
tydsuojelumaaraysten mukaisesti, ja huolehdi
riittdvasta tuuletuksesta.

Jos koneelle on tehtava suuria huoltotdita, ota
yhteytta lahimpaan valtuutettuun
huoltokorjaamoon.

Tarkista kunkin huollon jalkeen, etta koneen
tarinataso on normaali. Ellei nain ole, ota yhteytta
lahimpaan valtuutettuun huoltokorjaamoon.

Akun lataus

Kayta jannitteensaatimelld varustettua
(vakiojanniteista) akkulaturia. On suositeltavaa
kayttaa virrankatkaisimella varustettua kaksivaiheista,
vakiojanniteista laturia. Kun akku on taysin ladattu,
kaksivaiheinen laturi alentaa (14,4 V) latausjannitteen
automaattisesti (13,3 V) yllapitolataukseksi.

Akun varastointi ja yllapitolataus

Al4 koskaan jata purkautunutta akkua koneeseen.
Purkautunut akku jaatyy lampétilan alentuessa noin
-7 °C (19°F) -asteeseen. Taysin ladattu akku jaatyy
-67 °C (-89°F) -lampdtilassa. Akku, jota ei kaytet3,
on ladattava tayteen ennen varastointia.
Yllapitolatausta ei normaalisti tarvita 6-8 kuukauteen.
Jos akkua ei ole kaytetty pitkdan aikaan, se on
ladattava ennen kayttdonottoa tayteen.
Yllapitolatausta suositellaan tehtavaksi pari kertaa
varastointikauden aikana (erityisesti talvella).

10 kayttotunnin valein
(paivittain)

HUOMAUTUS Aina kun olet kdynnistanyt moottorin,
saada kaasu taysille ja tarkista, ettd suodattimen
kunnon ilmaisin ei osoita suodattimen tukkeutuneen.

Sammuta kone ennen huoltotoiden aloittamista.
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Tarkasta kone enne kaynnistysta. Tarkasta koko
kone mahdollisten vuotojen ja muiden vikojen
varalta.

Tarkista koneen alapuolinen maanpinta. Vuodot
nakee yleensa helpommin maasta kuin koneesta.

Jotta kone pysyy maaritetyissa tarinatasorajoissa,
seuraavat tarkistukset on suoritettava:

Huoltotyot:
Tarkista polttoaineen maara. Lisaa tarvittaessa.

Tarkista ja vaihda moottoridljy. Lisatietoja on
moottorin kayttdohjeessa.

Tarkista, onko 6ljyvuotoja.

Tarkista ilmansuodattimen tyhjennysventtiili.
Lisatietoja on moottorin kayttdohjeessa.

Puhdista ja vaihda ilmansuodatin.
Tarkista, etta kaikki mutterit ja pultit ovat kireassa.
Pida kone puhtaana.

Tarkista ja puhdista moottorin jadhdytysrivat.
Lisatietoja on moottorin kayttdohjeessa.

Tarkista moottorin iimansuodattimen ilmaisin.
Lisatietoja on moottorin kayttdohjeessa.

Tarkista, etta hallintavivut eivat ole vaurioituneet
tai juuttuneet.

25



Turvallisuusohjeet ja kdyttoohje LG 400

Moottorin tarkistus, Honda Moottorin tarkistus, Lombardini
Tarkista mittapuikon nayttama oljymaara. 1. Tarkista 6ljymaara mittapuikolla (A).
N
Tarkista polttoaineen maara (A). 2. Tarkista polttoaineen maara (B).

3. Tarkista, onko moottorissa 6ljyvuotoja.

4. Puhdista ja tarvittaessa vaihda ilmansuodatin
(C).

Hallintavipujen tarkistus, Honda

1. Tarkista, ettéd kaasuvipu (A) ei ole vaurioitunut
eika takertele.

Tarkista, onko moottorissa 6ljyvuotoja.

Puhdista ja tarvittaessa vaihda ilmansuodatin (B).

2. Tarvittaessa voitele hallintavivut (A, B).
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Hallintavipujen tarkistus, Lombardini Turvahihnojen tarkistus
1. Tarkista, ettd kaasuvipu (A) ei ole vaurioitunut Tarkista koneen etu- ja taustapuolella olevat
eika takertele. turvahihnat. Vaihda vaurioituneet hihnat.

2. Tarvittaessa voitele hallintavivut (A, B). tTjr:/k;tif] Aijt:r:\/gﬁﬁzar:gtltﬁttal vaihda

Koneen puhdistus

Ala suihkuta vettd suoraan sahkdosiin tai
kojelaudalle.

Aseta muovipussi polttoaineen tayttokorkin paalle
ja varmista sen paikallaan pysyminen
kuminauhalla. (Tama estaa veden paasyn
tayttokorkin ilmanvaihtoreikdan. Muussa
tapauksessa koneeseen saattaa tulla
kayntihairioita esimerkiksi tukkeutuneiden
suodatinten johdosta.)

HUOMAUTUS Al4 koskaan suuntaa vesisuihkua
suoraan polttoaineen tayttékorkkia pain. Tdma on
erityisen tarkeaa kaytettdessa painepesuria.

Ensimmaisten 20 kayttotunnin
jalkeen

Huoltotyot:

Vaihda moottoridljy. Lisatietoja on moottorin
kayttbohjeessa.

Puhdista ja vaihda ilmansuodatin.
Tarkista moottorin kayntinopeus.

Tarkista venttiilivalykset ja tarvittaessa saada ne.
Lisatietoja on moottorin kayttdohjeessa.

Moottoridljyn ja ilmansuodattimen vaihto,
Honda

Tyhjenna moottoridljy vain moottorin ollessa lammin.
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1. Kierra irti 6ljyn tyhjennystulppa (A) ja valuta kaikki 1. Avaa oljyntyhjennysventtiili (A) ja valuta oljy
Oljy pois. Kayta tyhjennysletkua (B). sopivaan sailiéon kayttaen tyhjennysletkua (B).
2. Kierra tyhjennystulppa (A) paikalleen ja kirista 2. Sulje dljyntyhjennysventtiili (A).
se.

3. Irrota dljynsuodatin (C) ja ilmansuodatin (D) ja
vaihda uusiin.

4. Tayta moottoridljya (ks. tekniset erittelyt), kunnes
taso ulottuu mittapuikon (E) ylamerkkiin.

4. Tayta moottoridljya, kunnes taso ulottuu

. , N . Lisatietoja on moottorin kayttdohjeessa
mittapuikon (C) ylamerkkiin.

Lisatietoja on moottorin kayttdohjeessa. 100 kayttotunn|n valein

Moottoridljyn ja suodattimen vaihto,

Lombardini Huoltoty6t:

Tyhjenna moottoridljy vain moottorin ollessa lammin. Vaihda moottoridljy. Lisatietoja on moottorin
kayttdohjeessa.

Tarkista ja puhdista sytytystulppa. Lisatietoja on
moottorin kayttdohjeessa.

Tarkasta iskunvaimentimien kunto.
Tarkasta ilmansuodatin.

Tarkista moottorin kdyntinopeus. Lisatietoja on
moottorin kayttdohjeessa.

Tarkista kiilahihna. Koskee hihnakayttdisia koneita.

Puhdista kaasuttimen polttoainehana. Lisatietoja
on moottorin kayttdohjeessa.
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Puhdista aanenvaimentimen kipindnsammutin.
Lisatietoja on moottorin kayttdohjeessa.

A HUOMIO Pidi kiilahihnan suojakansi

paikallaan

Jos konetta kaytetdan ilman kiilahihnan suojakantta,

seurauksena voi olla osien takertuminen tai koneen

vaurioituminen, ja tilanne voi johtaa henkilévammaan.
Ala koskaan kayta konetta, jos kiilahihnan
suojakansi ei ole paikallaan.

Pysayta kone aina ennen kuin alat irrottaa
suojakantta.

Kiilahihnan tarkistus

1. Tarkista kiilahihnan (C) kireys suojakannessa
olevan aukon (A) kautta.

2. Jos kiilahihnaa on sdadettava, ota yhteytta
valtuutettuun huoltohenkildstoon.

Jos kiilahihnaa on sdadettava, toimi seuraavasti:
3. Irrota suojakansi (B).

4. Irrota kiilahihnan kiristimen ruuvi (D), tyénna
kiristinta taaksepain ja kirista lopuksi ruuvi (D)
uudelleen.

5. Asenna suojakansi (B) paikalleen.
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Sytytystulpan tarkistus, Honda
Tarkista, puhdista ja tarvittaessa vaihda
sytytystulppa.

Iskunvaimentimien kunnon tarkistus

1. Tarkista kaikki iskunvaimentimet (A) murtumien
tai vasymien varalta. Koneen molemmilla puolilla
on kaksi iskunvaimenninta (A).

2. Vaihda iskunvaimentimet (A), jos ne ovat
vaurioituneet.

250 kayttotunnin vaein
(kuukausittain)

Huoltotydt:

Puhdista ja vaihda ilmansuodatin. Lisatietoja on
moottorin kayttdohjeessa.

Tarkista ruiskutuspumppu. Lisatietoja on moottorin
kayttéohjeessa.

Tarkista ruiskutussuutin. Lisatietoja on moottorin
kayttdohjeessa.

Tarkista moottorin venttiilivalykset ja tarvittaessa
s8ada ne. Lisatietoja on moottorin kdyttdohjeessa.
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Puhdista polttoainesailio ja -suodatin. Lisatietoja

on moottorin kayttdohjeessa.

Vaihda moottoridljy. Lisatietoja on moottorin

kayttdohjeessa.

Puhdista moottorin jadhdytysrivat.

Puhdista moottorin pakoputki. Lisatietoja on

moottorin kayttdohjeessa.
Tarkista ja kirista pultit ja mutterit.
Voitele hallintavivut ja nivelet.
Tarkista kaikki kumiosat.

Tarkista akkunavat.

Tarkista hydraulineste.

Pulttiliitosten tarkistus

Tarkista ja tarvittaessa kirista pultit ja mutterit.

Akun tarkastus

1.
2.
3.
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Irrota akkukaapelit (A).
Tarkista, ettei akku (B) ole vaurioitunut.
Puhdista akkunavat (C).
Kiinnitd akkukaapelit (A) paikalleen.
F( |
@ ERD

o

AC

AC

Hydraulijarjestelma, hydrauliéljyn tason
tarkistus

1. Tarkista hydrauli6ljyn taso mittapuikolla (A).

2. Tarvittaessa lisda hydrauliéljya, ks. kohta
"Hydraulijarjestelma, hydrauliéljyn vaihto”.

500 kayttotunnin valein
(vuosittain)

Huoltotyot:
Saada imu- ja pakoventtiilien valykset. Lisatietoja
on moottorin kayttdohjeessa.

Puhdista ja tarkista polttoainesuodatin ja -sailid.
Lisatietoja on moottorin kayttdohjeessa.

Vaihda ilmansuodatin.
Vaihda epékeskoelementin oljy.

Puhdista moottorin jaahdytysrivat. Lisatietoja on
moottorin kayttdohjeessa.

Vaihda moottoridljy. Lisatietoja on moottorin
kayttdohjeessa.

Koskee bensiinimoottoreita.

Puhdista ja tarkista kaasutin. Lisatietoja on
moottorin kayttdohjeessa.

Koskee dieselmoottoreita:

Tarkista ruiskutuspumppu. Lisatietoja on moottorin
kayttbohjeessa.

Tarkista ruiskutuspumpun suutin. Lisatietoja on
moottorin kayttdohjeessa.

Tyhjenna polttoainejarjestelmassa oleva vesi.
Lisatietoja on moottorin kayttdohjeessa.

Vaihda polttoainesuodatin. Lisatietoja on moottorin
kayttéohjeessa.

Vaihda éljynsuodatin. Lisatietoja on moottorin
kayttdohjeessa.
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Hydraulijarjestelma, hydrauliéljyn vaihto Epéakeskoelementin dljyn vaihto
1. Irrota mittapuikko (A). 1. Tyhjenna epakeskoelementin 6ljy 16ysaamalla
tayttétulppaa (A).

\ (z/ g‘ —

2. Tyhjenna hydraulidljy sailidstd imuputkella.

3. Puhdista sailion aukon ja huohotinsuodattimen
(B) ymparistd.
2. Kallista konetta.

4. Téayta tarvittava maara uutta hydraulidljya. 3. Puhdista tiivistepinnat.

4. Aseta kone vaakatasoon ja lisaa tarvittava maara

5. Aseta mittapuikko (A) paikalleen. ASEl
oljya.

5. Kierra tayttétulppa paikalleen.
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Kaytosta poistettava kone

Kaytetty kone kasitelldan ja romutetaan siten, etta
mahdollisimman suuri maara materiaalista voidaan
kierrattaa paikallisten maaraysten mukaan ja
ymparistdhaitat pidetdadn mahdollisimman pienina.
Polttoainekayttdinen kone on tyhjennettava ja
puhdistettava ennen havitysta kaikesta oljysta ja
polttoaineesta. Jatedljy ja -polttoaine on kasiteltava
ymparistoystavalliselld tavalla.

Toimita aina kaytetyt suodattimet, poistettu oOljy ja
polttoainejaamat asianmukaiseen kierratykseen.

Varastointi

Tyhjenna sailié ennen koneen varastointia.
Puhdista kone.
Puhdista ilmansuodatin.

Veda hitaasti kdynnistyskahvasta, kunnes tunnet
kevyen vastuksen.

Pyyhi pois kaikki kumiosiin kertynyt 6ljy ja poly.

Peita kone ja sailyta se kuivassa ja polyttdmassa
tilassa.
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Tekniset tiedot

Koneen tiedot

LG 400

Moottori
Tyyppi

Teho, kW (hv)

Nimellisnopeus (r/min)
Suorituskyky

Ajonopeus, m/min (feet/min)
Suurin sallittu kallistus, °
Tarytysarvot
Varahdystaajuus, Hz (r/min)
Keskipakovoima, kN (Ibf)
Heilahteluvali, mm (in.)
Nestetilavuudet
Polttoainesailio, litraa (qts)
Kampikammio, litraa (gts)
Hydraulidljy, litraa (qgts)
Epakeskoelementti, litraa (qts)
Polttoaineen kulutus litraa/tunti (qts/h)
Voiteluaineet

Moottoridljy
Epéakeskoelementin 6ljy
Hydraulineste

Honda

Honda GX 390, 4-tahti, manuaalinen
kaynnistys

7,7 (10,5)
3100

25 (82)
20

60 (3 600)
52 (11 690)
1,8 (0,07)

6,1(6,4)
1,1 (1,16)
1,0 (1,06)
0,75 (0,79)

Shell Rimula R4 L 15W-40
Shell Rimula R4 L 15W-40
Shell Tellus S3 V32

Lombardini

Lombardini 15 LD440, 4-tahti

6,4 (8,7)
3100

25 (82)
20

60 (3 600)
52 (11 690)
1,8 (0,07)

5,0 (5,3)
1,5 (1,59)
1,0 (1,06)
0,75 (0,79)
1,7 (1,80)

Shell Rimula R4 L 15W-40
Shell Rimula R4 L 15W-40
Shell Tellus S3 V32

Shell Naturelle HF-E32

Kayta dieseldljya, joka tayttad EN 590- tai
DIN 41601 -luokituksen.

Shell Naturelle HF-E32
Kayta tavallisen laatuluokan bensiinia

Kasvipohjainen hydraulineste
Polttoaine

Sahkojarjestelma

Akun tyyppi - Lyijyakku
Akkujannite - 12 V/50 Ah
Painot

Nettopaino, kg (Ibs) 396 (873,1) 434 (956,8)
Tydpaino EN500, kg (Ibs) 398 (877,5) 436 (956,8)

Melu- ja tarinaarvot

Taattu adnenvoimakkuustaso Lw EN ISO 3744:n mukaisesti tayttden 2000/14/EY-direktiivin vaatimukset.
Aznenpainetaso, Lp EN ISO 11201, EN 500-4:2011:n mukaisesti.
Tarindarvo on maaritetty standardin EN 500-4:2011 mukaisesti. Katso arvot jne. taulukosta "Melu- ja tarinatiedot”.

limoitetut arvot on mitattu laboratoriotyyppisissé kokeissa ohessa mainittuja direktiiveja tai standardeja
noudattaen, ja arvot ovat riittdvat vertailtaessa ominaisuuksia muiden, samojen direktiivien tai standardien
mukaan testattujen koneiden kanssa. limoitetut arvot eivat ole riittdvat riskien arvioinneissa, ja yksittaisissa
tyékohteissa voidaan mitata korkeampia arvoja. Todelliset altistumisarvot ja yksittaisen kayttdjan kokemat haitat
ovat tapauskohtaisia, ja ne riippuvat kayttdjan tydtapojen, tydkappaleen ja tydkohteen suunnittelun ohella
altistumisen kestoajasta seka kayttajan fyysisesta kunnosta ja koneen kunnosta.

Construction Tools EOOD ei ole lakisaateisessa vastuussa tilanteissa, joissa kaytetdan ohessa esitettyja arvoja
todellisten tapauskohtaisten arvojen asemesta tehtdessa riskianalyysia tydpaikkakohteessa, johon emme voi
vaikuttaa milldan tavoin.
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Tama kone voi aiheuttaa kasiin ja kasivarsiin kohdistuvasta tarinasta johtuvaa ns. HAVS-syndroomaa (hand-arm
vibration syndrome), ellei koneesta pideta tydn aikana kiinni asianmukaisesti. Kasiin ja kasivarsiin kohdistuvaa
tarinaa kasittelevan EU-oppaan voi ladata verkko-osoitteesta
http://www.humanvibration.com/humanvibration/EU/VIBGUIDE.html

Suosittelemme kayttdoon terveystarkastusohjelmaa, jolla voidaan havaita mahdolliset tarinapaastoille altistumisen
oireet jo niiden alkuvaiheessa. Siten voidaan ryhtya asianmukaisiin tyénjohdollisiin toimenpiteisiin tydperaisten
sairauksien estamiseksi.

Melu- ja tarinatiedot

Melu Tarina
limoitetut arvot limoitetut arvot
Aanenpaine Aaniteho Kolmen akselin arvot
EN ISO 11201 2000/14/EC EN500-4:2011
Lp Lw Lw
kayttajan korvan taattu dB(A) mitattu dB(A) sallitut
Tyyppi kohdalla suht. 1 pW suht. 1 pW m/s arvo  tydtunnit/péiva
LG 400 Honda 95 108 106 25 8
LG 400 Lombardini 93 108 107 2.1 8

Sallitut tydtunnit/paiva lasketaan 2002/44/EY:n perusteella tapahtuma-arvon 2,5 m/s? mukaisesti.
Epavarmuus, aaniarvot

Epavarmuus, aaniarvot

Tyyppi Kwa. dB(A) K. dB(A)
LG 400 Honda 1,5-2,5 2,5-3,0
LG 400 Lombardini 1,5-2,5 2,5-3,0

Epavarmuuskerroin sora-alustalla.
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LG 400

Turvallisuusohjeet ja kdyttoohje

Mitat

mm (in.)
*Kosketusalue, m? (sq feet).
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650 (25.5)
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Turvallisuusohjeet ja kdyttoohje

LG 400

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus (EY-direktiivi 2006/42/EY)

Me, Construction Tools EOOD, vakuutamme taten, etta alla luetellut koneet tayttavat EY-direktiivin 2006/42/EY
(konedirektiivi) ja 2000/14/EY (meludirektiivi) maaraykset seka alla mainitut yndenmukaistetut standardit.

Koneet Taattu danitehotaso [dB(A)] Mitattu aanitehotaso [dB(A)]

LG 400 Honda
LG 400 Lombardini

Sovelletut yhdenmukaistetut standardit:
EN500-1:2006+A1:2009

EN500-4:2011

Muut sovelletut standardit:
2000/14/EC, appendix VIII

2004/14/EC

limoitettu elin direktiiville:

Lloyds Register Quality Assurance, NoBo no.0088
Goteborgsvagen 4

433 02 Savedalen

Sweden

Teknisten asiakirjojen valtuutettu edustaja:
Emil Alexandrov

Construction Tools EOOD

7000 Rousse

Bulgaria

Toimitusjohtaja:

Nick Evans

Valmistaja:

Construction Tools EOOD
7000 Rousse

Bulgaria

Paikka ja aika:

Rousse, 2015-01-21
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