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Käyttö/Turvallisuus: 

•  Enimmäiskuormaa ei saa ylittää.
•  Jaa pukit tasaisesti telineeseen.
•  Käytä tarvittavaa suojavarustusta.

Yleiset huolto- ja hoito-ohjeet:

•  Tarkista kaikki hitsausliitokset vähintään kerran vuodessa.
•  Poista mahdollinen pintaruoste ja huoltomaalaa.
•  Vaihda kuluneet osat.
•  Mikäli olet epävarma, ota yhteyttä Alia AB:hen.

Hyvä asiakas!

Kiitos kun valitsitte STARKE ARVID® -tuotteen. 
Meillä on yli 25 vuoden kokemus rakennusalalta. Me kehitämme, valmistamme ja 
myymme laitteita ammattikäyttöön suunnattuun materiaalinkäsittelyyn. 
Starke Arvid –tuotevalikoimassa on noin 20 tuotetta.
Lue lisää osoitteesta www.starkearvid.se



5 erilaista hyllytasoa

Helposti purettavia hyllytasoja



Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

offi ce@starkearvid.se
www.starkearvid.se 

Kipsipukkien säilytysteline 

Tuotenro:    21100

Enimmäiskuorma:   700 kg        

Leveys:     800 mm

Pituus:     1200 mm     

Höjd:    1600 mm

Paino: (sis. eur-lavan)  65 kg

Tuottaja ja 
markkinoija:

Tekniset tiedot 

Huolto/varaosat: 

STARKE ARVID® -tuotteen jälleenmyyjät ovat perusturvasi. Käänny huoltoa tai varaosia koskevissa 
asioissa joko jälleenmyyjäsi tai suoraan ALIA AB:n puoleen.

Takuu: 
Annamme vuoden takuun NL 01:n mukaisesti, mikäli ohjeita noudatetaan. 
Käyttäjä ei saa muunnella tuotetta.


