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Käyttö/Turvallisuus: 

•  Enimmäiskuormaa ei saa ylittää.
•  Tarkista parkkijarru ennen jokaista käyttökertaa. 
•  Tarkista, ettei renkaissa ole ulkoisia vaurioita.
•  Tarkista renkaiden ilmanpaine. 
•  Varmista, etteivät nostokorvakkeet ole vaurioituneet.
•  Käytä tarvittavaa suojavarustusta. 

Yleiset huolto- ja hoito-ohjeet:

•  Kaikki liikkuvat osat tulee voidella kerran kuukaudessa.
•  Tarkista kaikki liikkuvat osat sekä hitsausliitokset, pyörät ja muut tarvikkeet   
    vähintään kerran vuodessa.
•  Poista mahdollinen pintaruoste ja huoltomaalaa.
•  Vaihda kuluneet osat.
•  Tarkista nosto- ja tyhjennyskorvakkeet halkeamiskoetussprayllä.
•  Mikäli olet epävarma, ota yhteyttä Alia AB:hen.

Hyvä asiakas!

Kiitos kun valitsitte STARKE ARVID® -tuotteen. 
Meillä on yli 25 vuoden kokemus rakennusalalta. Me kehitämme, valmistamme ja 
myymme laitteita ammattikäyttöön suunnattuun materiaalinkäsittelyyn. 
Starke Arvid –tuotevalikoimassa on noin 20 tuotetta.
Lue lisää osoitteesta www.starkearvid.se
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Työmaavaunu

200 l    400 l

Tuotenro:   25000    14000

Enimmäiskuorma:  500 kg    750 kg

Pituus:     1160 mm   1530 mm

Leveys:    610 mm    750 mm

Paino:   50 kg    67 kg  

Korkeus:   890 mm    930 mm

Pyörät (tyyppi):  (kuulalaakeroidut ilmakumipyörät tai polyuretaanipyörät)

   2 kpl. 4.00x4”    2 kpl. 4.00x8” 

   4-kerroksiset    4-kerroksiset

   (kuulalaakeroidut vaunupyörät, joissa kaksi jarrua)

   1 kpl, 160 mm    1 kpl, 200 mm

Ilmanpaine:  4,25 bar    3,00 bar

 

Lisävarusteet:

Lukittava kansi 

Kahdet kahvat (400 l)

Polyuretaanipyörät

Kahdet vaunupyörät (400 l)

Käsi- ja jalkajarru

Tuottaja ja 
markkinoija:

Tekniset tiedot 

Huolto/varaosat: 

STARKE ARVID® -tuotteen jälleenmyyjät ovat perusturvasi. Käänny huoltoa tai varaosia koskevissa 
asioissa joko jälleenmyyjäsi tai suoraan ALIA AB:n puoleen.

Takuu: 
Annamme vuoden takuun NL 01:n mukaisesti, mikäli ohjeita noudatetaan. 
Käyttäjä ei saa muunnella tuotetta.


